






G 下部オートフック

C 自動下部オートホールド

A バンド一段 D 安全補助バンド付

B 油圧サイドクランプ

フック

レバー

ストッパー

連結レバー

②
③

④

①フロントバンド部をオープンし、
   容器をセット

②連結レバーをフックに掛け
③レバーをストッパー方向に
　締め込む

④リリースはストッパーを
　持ち上げ、レバーを引き、
　解除

ラクにクランプ しっかりホールド 耐久性UP

F バンドスペーサー

H 上部容器押え＋下部フックなしE バンド2段

バンドスペーサーの装着例

I バンド２段＋容器押え

バンドクランプの基本形バンドクランプの基本形

標準ネジ式掴みに補助バンドを付加標準ネジ式掴みに補助バンドを付加

ワークの回転と連動して
下部フックが自動でセット
ワークの回転と連動して
下部フックが自動でセット

様々なサイズの容器に対応様々なサイズの容器に対応

掴み爪のロック
のみで回転可能
掴み爪のロック
のみで回転可能

ドラムの昇降と連動し下部をホールドドラムの昇降と連動し下部をホールド ファイバードラム等のストレートドラムに対応ファイバードラム等のストレートドラムに対応

各種クランプ製作例 OP

樹脂ドラムに対応

径の異なるドラムに対応
する” アタッチメント”

ドラム缶を開けずに準備撹拌！ 運搬・投入も！
ドラム缶の運搬、攪拌（洗浄）も行い、投入作業もできる１台3役のシェーカーです。

● 昇降 :足踏油圧式/回転：AC２００V電動式
標準型 OMNo.3406

● 昇降：足踏油圧式 /回転：AC２００V電動式
● ドラムクランプ部をワンタッチで傾斜させる事により、
　 ドラムを斜めに連続回転させ、混合率のUPを図ります

傾斜型 OM

➡

30°

◀
回
転
軸

横に30°傾斜 連続回転

360°連続回転

OP 所定の回転数 0～99 回を設定できるカウント仕様やエアー式・
500kg 仕様、電気仕様防爆型も設計・製作承ります。

■ドラムシェーカー 仕様例

W
L
H

製 　品　 コ　 ー 　ド
最   大   荷   重   （kg）
135°傾斜時投入最高高さ （mm）
回　   転 　  速　   度
電　　   　      　　源
タ　   イ 　  マ　   ー
イ ン タ ー ロ ッ ク

固  定  車 （前輪 2ヶ）
自  在  車 （後輪 2ヶ）
自　             重 （kg）

車 体
寸 法
(mm)

型　    　　　　　　式 標準型
3406
230

1100
1765
1900

∅150ウレタン
∅150ウレタン・ストッパー付

275

1000
3～９r.p.m. 回転数変換可能
3相 200V（ケーブル5m）
0～9.999時間セット可能

安全バーガイドセット・落下防止ストッパーセット

H
W

L

定番
製品

デモ機
あります

ワークのクランプ方法 ドラムシェーカー29 30

OP オプション製品OM オーダーメイド製品
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