
タンブルリフトS型タンブルリフトS型
タンブルのないファクトリーオートメーションは存在しない！

粉体、粒体、液体の入った容器を所定の高さまでリフトアップし
反転させて内容物を供給する投入装置。重量物の安全で確実な
投入。容器が前方に進みながら回転するリンク構造のため、内容
物をこぼす事なくホッパー等に投入可能です。設置面積が小さく
場所を取りません。剛性のある押し型レールで安全性抜群です。

原料を持ち上げ、
反転投入！

■タンブルリフト仕様例
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適 合 容 器 例
適合容器寸法
内    容    物
最大荷重（kg）
投入高さ（mm）
天井高さ（mm）
投 入 角 度
昇 降 速 度
動　　　　力
電　　　　源
機 器 材 質
電 気 仕 様
操 作 方 法
　　　　　 W
　　　　　  L
　　　　　 H
据 付 工 事
そ   の   他

型　　　 式 樹脂コンテナ用S型移動式

2600以上
135°

100mm/sec.
3 相 200V  0.4kW

3相 200V 50Hz(60Hz)
SUS304

メーカー標準・指定有
ペンダントスイッチ

1156
948.5

H１▷1846・H２▷2469
無

シュートは本体に固定取付

1500
30

ご相談ください

サンボックス＃36C/ 三甲
W341×L496×H265

車体参考図

車体寸法
（mm）

定置式、材質、サイズ、寸法変更など
オーダーメイドで設計・製作承ります。

デモ機
ご用意して
おります。

お気軽に
ご相談
ください。

昇降

反転

▶ ▶

マテハン機器のオーダーメイド製作なら

www.taiyu-kabu.co.jp 
【本社・関東支店】〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港13                  TEL：043-204-5061  FAX：043-204-5064
【中   部   支   店】〒468-0048 愛知県名古屋市天白区中坪町228          TEL：052-896-5201  FAX：052-896-5205
【関   西   支   店】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-21-5大有WEST３F  TEL：06-6195-5656  FAX：06-6195-5657
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